
ISOLATION UND
ABSORPTION

MITTLERE UND
HOHE TÖNE

WALL
Daseinfacheaberleistungsstarkeaktustische
Paneel,dassichanjedenRaumanpasst,flexibel
aufteiltundzusätzlichGeräuschereduziert.
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FORM UND GRÖSSENmm
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AKUSTISCHE EFFIZIENZΔLs PRO ISO 10053 FÜRHÖHEVON 1600mm
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AKUSTISCHEABSORPTIONAOBJ PRO ISO 354 ZUM 1000 × 1600mm
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HOHE TON-
DÄMPFUNGx ̅ = 15 db

StoffnachWahl HDF-Platte SchaumausBasotect

HolzrahmenausKiefer Metallverbinder Metallmontagesystem

Kunststoffabdeckungen

AUFBAUM (FSC ZERTIFICAT: RINA-COC-000821)
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WALL I

GEWICHTE kg

WALL 11
BREITEmm
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DieWall beinhaltenzusätzlicheineWeisswandtafel, dieeinseitig
moniertwird.DieGrössensindwir folgt:

875×790mm fürPaneel, das 1000mbreit ist

1070×790mm fürPaneel, das 1200mmbreit ist

SCHREIBTAFEL

12 13

DieWall kannzusätzlichmit einemEichenholzbrett
240× 120mm,ausgestattetwerden,dasunterderTafel
ander rechtenSeitemontiertwird.

HOLZBRETT

13

VerbinderundKunststoffabdeckungensind indrei Farbenerhältlich:

VERBINDER UND KUNSTSTOFFABDECKUNGEN-FARBEN

Weiss
RAL9003

Schwarz
RAL9005

Silber
RAL7042
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Produktionshalle Büroflächen Call-center

VERWENDUNG

DieGrößedesKartonshängtvonderAnzahl undvonderGrößeder
bestelltenPaneeleab,meistenswerdensie indieSammelkartonsverpackt.
DieGrössehängtauchvonderFormdesPanelsab:

60× (PannelsGrösse+ 15mmKartonstärke)0× (PannelsGrösse + 15mmKartonstärke)

VERPACKUNG
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EckenLinear
Ja

Dreier
Jd Je

Linear+RohrKreuz
Jb Jc

DiePaneelekannmanmit empfohlenenVerbindernzusammensetzen, je
nachdem,wiesieaufgestelltwerdensollen.

FüralleMontagesysteme (ausserJa) ist einVerbindungsrohrnotwendig.
ZusätzlichhabendieunterenVerbindereineVerriegelung.

DieFarbendesMetallrohrsundderVebindersindgleich.

ImFalledesstoffbedekctenRohrsmussmandenStoff auswählen
und inderBestellungangeben.

Jede freistehende Wall hat an jeder Ecke an Loch.
Sie sind für die Verbinder vorgesehen. Falls sie nicht
benutzt werden, werden sie mit Kunststoff-
abdeckungenabgedeckt.

DieSchraubenwerdenmitgeliefert.
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WALL I

MONTAGESYSTEM GRÖSSENmm
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DetailA-Massstab1:5
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ARTEN UND GEWICHTE DER VERBINDER kg

VerbinderundVerbindungsrohrenwerden fürWall vorgesehen.Sieeignen
sich fürdasPaneelWall (mit Schreibtafel) undWall (mit Schreibtafel und
Holzbrett) nicht.
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KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

0,60,3 0,6 0,60,5

StoffMetal

Rohr
Ø50mm

HÖHEmm
Jm

Holz
Jf Jw

ARTEN UND GEWICHTE DER VERBINDUNGSROHRE kg

3,02,71060

1260

1460 3,83,5 1,6

1660 4,23,9 1,8

1,2

3,43,1 1,4
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MONTAGESYSTEME

DasWall-Paneel ist das freistehendePaneel, das auch inmobilerVersionmit
Rollenerhältlich ist.Montagesystemesind in folgendenFarbenerhältlich:

UmmehrFreiraum rings umdie Paneele zu haben, empfehlenwirdie
Anwendungdes FussesKganstatt desStandbeinesNe.DieseOption hängt
jedochvonderbestelltenAnzahl undvonderAuftsellungderPaneele ab.

Standbein 4,8kgNe

Nf StandbeinaufRollennur in schwarz 5,2 kg

Füß 0,1 kgKg
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AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester

3

2
MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE

4

WALL I


